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M2-Kodit -varikartta on suunniteltu yhteistyossa Tikkurilan ammattilaisten
kanssa. Varikokonaisuus muodostuu yhdesta yleisvarista ja neljasta tehostevarista.
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SUOSITUKSET VARIEN KAYTOLLE

YLEISVARI

Ikkunaseinat nayttavat aina muita seinia tummemmilta, koska ne jaavat varjoon ik-
kunasta tulevalta luonnonvalosta. Tasta syysta tummempien varien kayttoa ei suo-
sitella ikkunaseinilla, vaan ne maalataan yleensa valkoisiksi hiukan taitetulla valkoi-
sen savylla.

TEHOSTEVARIT

Keskitummat savyt tuovat huoneeseen jo selvasti havaittavan maaran varia. Naita
savyja voit kayttaa huoneen paavaring, kun huoneeseen halutaan tuoda lisaa tun-
nelmaa. Naita savyja voidaan kayttaa myos vaaleiden savyjen tehosteena ja maalata
vain yksi tai pari seinaa muita tummemmalla. Tehosteseinaksi valitaan yleensa ehja
seina huoneessa. Tehostevari kokoaa tilan kauniisti ja antaa huoneelle lisdilmetta.

KATON JA NURKKIEN RAJAUKSET

Katonraja ei yleensa ole koskaan ihan suora tai tasainen, ja siksi seindvarin rajaus
on syyta tehda n. 1 cm katonrajaa alemmas. Nurkissa vaaleampi perusvari ulotetaan
aina tehostevariseinan puolelle ja tehostevari rajataan noin 5-10 mm nurkasta.
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Kaikki neuvot ja niksit maalaamiseen saat Tikkurilan Maalilinjalta:
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